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YDRIБ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБЩИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ 
Автоматическая система жироулавливания от компании HYDRIG - это прибор, сконструирован­

ный для отделения несвязанных жиров и масел из сточных вод. Отделенные жиры и масла захваты­
ваются внутри отсека из нержавеющей стали и автоматически удаляются системой. Очищенная вода 
выходит наружу в сточный трубопровод. Каждый жироуловитель также отделяет твёрдые остатки 
пищи в съемную корзину. Жироуловитель может быть использован в широком диапазоне условий -
от ресторанов, столовых и кафе до предприятий пищевой промышленности разнообразных направ­
лений. Он может быть установлен непосредственно под связанными между собой мойками для 
посуды, предварительными мойками, комбинированными духовыми шкафами и воками. 

Использование жироуловителя гарантирует, что Вы исключите или минимизируете штрафы за 
грязные сточные воды засчет эффективного отделения и удаления жиров и масел. Кроме того, 
также снизятся или вообще будут исключены расходы на быстро растущие в цене фильтры и жироу­
ловители. Собранные жиры и масла практически не содержат воду, поэтому они могут быть исполь­
зованы местными компаниями по переработке отходов. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

( 

1. Жирные, загрязненные сточные воды входят в жироуловитель. 

2. Остатки твёрдой пищи задерживаются в фильтрующей съёмной корзине для сбора твёрдых частиц.

3. Сток с жиром проходит в рабочую часть жироуловителя.

4. При помощи электронагревателя жир отделяется от сточных вод и всплывает на поверхность
в виде пленки. Пленка жира налипает на вращающиеся сепарирующие колеса, с которых
счищается скребком.

5. Со скребков жир стекает на отводящий желоб, откуда попадает во внешний контейнер, из которо­
го его можно легко удалить.

6. Очищенная вода проходит под стенкой-экраном, затем - в выходное отверстие, в систему водоот­
ведения.
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HYDRIБ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
ИНСТРУ КЦИЯ ПО УСТАНОВ КЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

РАЗМЕРЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ 

К, инэ для сбо а rпве ых части 

Изображена жироловка в исполнении R (правое). 

Максимальная Объем корзины Объем Максимальны[ 

Модель пропускная для сбора гастроемкости Сбор жира, сбор жира (3 
способность, твердых частиц, для сбора жира, л!час рабочих 

л/с л л колеса), л/час 
AGT-070 0,7 3 4 2 
AGT-120 1,2 5 ,5 5,5 2 
AGT-170 1,7 10 5,5 4 
AGT-220 2,2 14 5,5 4 
AGT-350 3,5 20 2 по8 12 

МОНТАЖ 
1. Требуется розетка lбА, питание 220В
переменного тока с устройством защитного
отключения ЗОмА.
2. Уклон трубопровода между стоком и входом
в жироуловитель должен обеспечивать сво­
бодный проток жидкости.
3. Между крышкой жироуловителя и сифоном
должно быть не менее 40мм свободного про­
странства. Расстояние между съемной крышкой
корзины и сифоном должно обеспечивать
беспрепятственное удаление корзины (размер К).
4. Носик пробо-отборного клапана, при его
наличии, на выходной трубе должен быть под
углом 45 градусов.
5. Разводка труб на выходе жироуловителя:
а. минимальный диаметр 50мм;

6 
6 
6 
6 

Ь. наличие уклона, обеспечивающего уверенный сток;

А, 
мм 

590 
680 
790 
920 
1380 

В, С, о, Е, F, G, Н, J, К, L, М, 
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм дюйм 

320 335 50 190 185 50 500 80 530 170 1/2 
320 415 50 260 245 50 500 80 680 170 1/2 
320 455 90 345 300 70 500 80 750 170 1/2 
320 455 110 355 310 80 500 80 770 170 112 
320 570 110 460 400 80 520 95 970 200 3/4 

220В 

80 

ш 



HYDRIБ 

с. расстояние не более 2 метров; 
d. содержит не более 3-х изгибов по 90 градусов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
ИНСТ РУКЦИЯ ПО У СТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Если установка жироуловителя непосредственно под раковиной и т.п. невозможна, жироуловитель 
может быть установлен рядом с ней, с учетом электрических и сантехнических требований, указан­
ных выше. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТ ИВНОСТЬ 
Никогда не включайте жироуловитель, если он не заполнен водой, согласно Инструкции. 
Отключите жироуловитель от питания, прежде чем начать работу с любыми электрическими компо­
нентами. 
Жироуловитель утратит эффективность, если его не обслуживать. 
Жироуловитель предназначен только для того, чтобы собирать и удалять свободно плавающие жиры 
и масла. 
Корзина-фильтр защищает жироуловитель от попадания твердых отходов. Чтобы обеспечить эффек­
тивность и уменьшить количество отходов мелких фракций, установите в мойке ситечко для предва­
рительной очистки стока. 
Не используйте вредные моющие средства для чистки жироуловителя. 
Не устанавливайте жироуловитель снаружи помещения. 
Не устанавливайте измельчитель отходов перед входом в жироуловитель 
Убедитесь, что жироуловитель установлен по уровню горизонтально. 
Прежде чем устанавливать жироуловитель, прочистите трубы от загрязнений 
и жира. 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Убедитесь, что жироуловитель расположен на ровной поверхности и надежно подключен к систе­

ме водоотведения. Убедитесь, что электрическая сеть вод о непроницаема и оснащен а авто матиче­
ски м выключателем на случай нештатной ситуации. Перед тем, как включить жироуловитель убеди­
тесь, что он заполнен водой до необходимого уровня ( вода закрыла ТЭН и доходит до 1/3 
жиросъемного колеса). Установите суточный таймер и нужную программу цикла в соответствии с 
инструкциями по установке таймера, представленными в этом руководстве. Соблюдайте все 
требования к обслуживанию, описанные в данном руководстве. 



Программирование контроллера LOGO8 

Вход в режим программирования осуществляется 
одновременным нажатием кнопок  ← и → 

Появится экран состояния входов\выходов 

Затем необходимо нажать ESC. 

Появится меню программы 



Для изменения параметров работы программы необходимо остановить ее выполнение выбрав 
пункт меню – остановить 

Экран изменит цвет 

Надо войти в пункт меню - Програмировать → Уст.параметры → Shedule 

Блок Shedule является расписанием, где можно изменить время работы жироуловителя. 

В блоке D1 устанавливаются дни работы - если день исключен в место него отображается 
прочерк. 
On1 - время включения. 
Off1 - время выключения.  

анПосле настройки необходимых временных интервалов надо запустить исполнение 
программы и выбрав соответствующий пункт в главном меню.  



HYDRIБ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
Ежедневное 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Снимите крышку и высыпt,те содержимое 
корзины-фильтра в мусорное ведро. Верните 
корзину на место и закройте крышку. 

Откройте крышку, снимите скребки. 
Очистите и установите обратно скребки. 

Опорожните контейнер для жира в бочонок или 
в пластиковый пакет. Собранный жир 
необходимо перед.эт�, компании по переработке 

отходов.

Используйте щётку, чтобы очистить жиры и 
отложения с внутренней и внешней 

поверхности отводящего желоба. 

Зсн10J·1ните мойки чиСУОЙ ыодой и c:nyc't'и'I'� 
ооду, чтобы 011.з npowлo:1 через 
1кироу11ооитель. Это nомо►кет сохр;:н1ить 
чисrой ы:uду u pt:Шt!pt;tydpt:t жирuуJ1с.,ви1�J1н. 
Ocerл.r1 СТ;tраЙтР.сh обеспечить необхолимый 
ypooet"'8b DОДЫ 13 )КИроулооителе СОГЛ.JСl◄О 

мастолщей инструкции. 



HYDRIБ 

Еже кварт ал ьное 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В дополнение к ежедневному и еженедельному обслуживанию все жироуловители должны прохо­
дить сервисный контроль каждые 3 месяца. Отсутствие сервисного к о нтроля может 
привести к ухудшению работы жироуловителя или к системному сбою. 

Удалить скопившуюся грязь во всех емкостях 
изделия. 

Проверьте резиновые части скребка, 
прокладку ограничителя потока во входном 

отверстии и прокладку крышки жироуловителя. 
При необхqцимости замените изношенные части. 

Проверка электрических частей. Включает 
проверку контроллера, нагревательного 
элемента и мотора. При необходимости 
осуществляется оптимизация компонентов. 



HYDRIБ 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПРОБЛЕМА: 

Не происходит сбор жира 

Включено ли питание? 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Проверьте наличие питания в сети и состояние предохранителей. Если жироуловитель включен, но не 
работает, свяжитесь с Вашим поставщиком. 
Включите тестовый режим как указанно в данной инструкции, убедитесь что сепарирующее колесо 
крутится. 
Очищены ли съемные части? 
Уберите крышку и очистите любые загрязнения, которые могут быть на скребках, сточном жёлобе 
или в сливном отверстии. Убедитесь, что скребки правильно закреплены над сепарирующими колё­
сами. Замените изношенные скребки. 
Проверьте циклы сбора жира и нагревательный цикл. 
Убедитесь, что циклы были правильно установлены согласно инструкции. 
Нагревательный элемент резервуара жироуловителя должен прогреваться примерно 25 мин. Если 
резервуар не прогревается, нужно проверить нагревательный элемент. Дпя этого свяжитесь с Вашим 
постав щи ком. 
После прогрева резервуара в течение 25 минут, убедитесь, что слышен звук вращающегося колеса. 
Если слышен звук работающего мотора, но колёса не крутятся, проверьте оси и привод, соединяю­
щий мотор с колёсами. Если мотор не включается, то он должен быть осмотрен квалифицирован­
ными специалистами для возможной замены. 
Убедитесь, что скребки установлены надежно. 
Поместите скребки над колесом и укрепите их. Если резиновые детали повреждены из-за долгого 
использования, замените их. 
Проверьте магнитный замок и выключатель. 
Проверьте, что магнит крышки не поврежден. Убедитесь, что 
расстояние между магнитом и панелью управления не более 10 мм для правильного контакта. 
Проверьте крышку. Жироуловитель не будет работать, если крышка снята или закрыта неправильно. 

ПРОБЛЕМА: 

Избыточное количество воды в контейнере для сбора жира 

Проверьте настройки времени циклов. 
Проверьте настройки таймера цикла для дополнительного времени "ВКЛ". Уменьшите длину цикла, 
как рекомендуется в настройках таймера в этой инструкции. Жироуловитель не должен 
работать вхолостую после того, как жир и масла были собраны. 
Проверьте поток воды. 
Поток воды, больший чем заявлено в Инструкции, может привести к попаданию сточной воды в 
контейнер. Убедитесь, что поток воды не превышает номинальный поток и на выходе жироуловителя 
отсутствуют засоры. 



HYDRIБ 

ПРОБЛЕМА: 

Из жироуловителя идет пар 

Эффект сифона. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Это результат пониженного уровня воды в жироуловителе, вызванного «эффектом сифона». Это 
происходит при установке, когда сточная труба жироуловителя установлена неверно. 
В этом случае немедленно выключите жироуловитель и проконсультируйтесь с сантехником или 
постав щи ком. 

ПРОБЛЕМА: 

Из жироуловителя выливается вода 

Была ли очищена корзина-фильтр? 
Если вода течёт из входного отверстия. Возможно, необходимо опорожнить корзину-фильтр. Выньте 
ее, очистите и поставьте обратно. Убедитесь, что напор воды не превышает номинальный поток и на 
выходе жироуловителя отсутствуют засоры. 
Нужно ли заменить входную прокладку? 
Общее переполнение резервуара может также быть результатом износа прокладки входного отвер­
стия или засорения выходного. Поменяйте прокладку и почистите возможный засор на выходе 
жи роулов ителя. 
Возможно, со временем накопился осадок? 
С течением времени грязный осадок может накапливаться на дне жироуловителя и блокировать 
поток, поступающий в выходное отверстие. Убедитесь, что жироуловитель очищен, как положено 
по инструкции. 

ПРОБЛЕМА: 

Возник запах 

Было ли проведено обслуживание? 
Убедитесь, что обслуживание проведено так, как описано в данной инструкции. Убедитесь, что 
жироуловитель почищен, как положено по инструкции. 



YDRIБ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕ ЛЬ 
ИНСТРУ КЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
К ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ № _ _ _ _ _ _ __ от _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Наименование оборудования: _______________________ _ 

Заводской код/артикул: __________________________ _ 

Серийный номер: _____________________________ _ 

Подпись представителя Поставщика: ____________________ _ 

МЛ. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с

момента поставки.

2. Если в течение срока гарантии оборудование или какие-либо его части окажутся дефектными, Поставщик обязан за свой
счет произвести ремонт оборудования или замену частей новыми доброкачественными.

3. Претензии по качеству оборудования принимаются только при наличии следующих документов:
• Акта - рекламации (или заявления, если покупатель - частное лицо) с указанием реальных условий эксплуатации и харак­
тера выявленных дефектов;
• Акта / протокола ввода оборудования в эксплуатацию (проведения пуско-наладочных работ);
• Актов, подтверждающих проведение периодического обслуживания оборудования согласно требованиям Инструкции по
эксплуатации, если таковое требуется.

4. Гарантийные обязательства не распространяются:
• на периодическое обслуживание, ремонт или замену расходных материалов, подверженных естественному износу
(приводные ремни, сменные элементы, фильтры, щетки и т.д.);
• на повреждения оборудования, вызванные нарушением условий монтажа;
• на повреждения электрооборудования, вызванные отсутствием заземления или систем защиты от перегрузок, от переко­
сов/пропадания фаз, от скачков напряжения, от короткого замыкания;

• на повреждения оборудования, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения либо
использованием оборудования не по назначению;
• на оборудование с внешними механическими повреждениями или посторонними предметами внутри;
• на оборудование с нарушенными заводскими пломбами, если таковые имеются;

• на оборудование с признаками самостоятельного ремонта или следами внесения изменений в конструкцию устройства.

5. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный для проведения ремонта / замены частей.

6.Поставщик и Покупатель имеют право привлекать независимых экспертов для получения заключения по качеству обору­
дования, а также для оценки соответствия заявленных и реально существующих технических и эксплуатационных характе­

ристик оборудования.

7. Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают никаких других обязательств, подразумевающихся

или соответствующих каким-либо прочим договоренностям.

По вопросам, связанным с исполнением гарантийных обязательств, а также с монта­

жом, эксплуатацией и обслуживанием оборудования, можно проконсультироваться 

по телефонам: 

8-495-788-01-88,

8-800-301-01-88 (звонок по России бесплатный).
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